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ASCSM001
DIN Cylinder valve 
removal/refitting tool. 
For fjerning av kran fra flas-
ke samt bruk av moment-
nøkkel.

ASCSM002
International A clamp 
cylinder valve removal/
refit. 
For fjerning av kran fra flas-
ke samt bruk av moment-
nøkkel.

GP005-0001
Flaskekranverktøy.

GP1002
Flowbegrenser til 
tømming av flasker
Din kobling med begren-
ser. 

PS101 Mallet
Plasthammer.

PS105 Valve 
Maintenance Tool Kit
Kranverktøysett.

PS103 Custom Valve 
Wrench
Spesialverktøy for kran.

MC3/4 x 14 NPSM 2A 
Ring Go
3/4 x 14 NPSM ring go 
gauge.
MC3/4 x 14 NPSM 2A 
Ring No Go
3/4 x 14 NPSM ring 
no go gauge.
MCG3/4 BSP Go Ring
G3/4 BSP go ring gauge.
MCG3/4 BSP No Go Ring 
G3/4 BSP no go ring 
gauge.
MCM18 x 1.5 6g Ring Go
M18 ring go gauge.
MCM18 x 1.5 6g Ring No 
Go
M18 ring no go gauge.
MCM25 x 2 6g Ring Go
M25 x 2 ring go gauge.
MCM25 x 2 6g Ring No 
Go
M25 x 2 ring no go gauge.

MC3/4 x 14 NPSM 2B Plug 
3/4 x 14 go og no go 
gauge.
MCG3/4 BSP Plug
G3/4 go og no go gauge.
MCM18 x 1.5 6H Plug
M18 x 1,5 go og no go 
gauge.
MCM25 x 2 6H Plug
M25 x 2 go og no go 
gauge.

PS104 Custom Valve Pick
Custom valve pick.

ASCSM206
Split Screwdriver  
Spesialverktøy for kran.
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PS106 Pick End Probes
Inspeksjonsstenger.

PS109 Thread Cleaning 
Brush
Myk børste til rengjøring 
av gjenger.

PS108 Masterpit 
referance plate
Dybdereferansemåler for 
innvendige groper.

PS110 Mirror Set
Inspeksjonsspeil.

PS113 Synthetic Cleaning 
Swabs 
Lofrie Q-tips.

PS102 Welt Probe
Probe for exterior depth.
For måling av utvendige 
groper.

PS111 Whip Kit
Flaskebørstesett.

PS107 Speed Thread 
Cleaning Brush
Børste til rengjøring av 
gjenger.

GP1001
Ultralydmåler for metall

ASCSM005 Digital dial 
indicator gauge. 
For å måle dybde på hakk, 
kutt og skader utv. på en 
flaske.

ASCSM006
Magnet V block
Til å feste digitale måler 
ASCSM005 for en mer 
stabil avlesing.

ASCSM003 Pit probes 
Stenger med 3 typer hode 
med nålespiss for å sjekke 
korrosjonsdybde innv. i 
flaske. Rett ned, 45 grader 
og 90 grader.
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PS114 Flexlight
Small flexlight.

PS117 LED Duplex 
Inspection Light
LED Duplex inspeksjonslys.

PS118 LED Inspection 
Light, Bright W
LED Inspeksjonslys Bright 
White.

PS119 LED UV Small 
Light
UV lys til sjekk av 
oksygenrenhet.

PS116 
Crown Inspection Tool
Articulating Crown
Inspection Tool. 
Inspeksjonslys med bøybar 
ende.

PS115 Opti Viewer kit
Inspeksjonslys kit til 
flaskehals.

B001Q70A0G 
Stor UV led

FV85-11-0004
Inspection light 
230 volt. 
1/4 inch fiberoptisk 
slange 5 fot.

B001RJQR3M 
Liten UV led.

B001RKFZPC 
Briller til UV lys

FV05-2-0006 
1/8 inch fiberoptisk slange  
5 fot.
For bruk på FV85-11-0004.
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SF136025
Slagstempel 
sirkel 12 mm.SF136025-1

Slagstempel 
kontrollørmerke 
4 mm.

SF136025-2
Slagstempel 
merke D 3 mm.

SF136025-3
Slagstempel 
merke Å 3 mm.

Metallklistremerker 
for merking av 
komposittflasker.

SF166250 Metallstempler 
tall for merking av stål og 
aluminiumsflasker.

GP1003
Flasketørker for 8 flasker.

FV25-51-2601
Sandblåsingsanlegg 
tar flasker opp 
til 180 cm.

GPTP500
Trykkprøvingsanlegg 
450mm *900 mm.

PS112 Molycote 111
Silikon 111


